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 مقارنة بين القطاف الآلي والقطاف اليدوي للزيتون 
 يحيى الصالح * )1( 

 قسم الهندسة الريفية، كلية الهندسة الزراعية، جامعة حلب، حلب، سورية(. 1)
 .  (yahya.saleh2@gmail.comالالكتروني:  البريدسلة: د. يحيى الصالح، للمرا* )

 23/02/2023تاريخ القبول:              1/09/2022تاريخ الاستلام:
 : لملخصا

العوامددا التي    منعدددم تو ر اليددد العدداملددة رةندداط  ترا القعدداا وارتلدداف تكددالي  القعدداا اليدددو   يعتبر  
خلال اسدتددام  . تشدير الدراسداا الى رني يم ن حا ه ا المشد لة منزيادا تكالي  الانتاج   يتتسدبب  

آلاا قعاا بسددددددددديعة تناسدددددددددب رآلب المزارعين وهي آلاا هز نهاياا ا  رف. تم  المقارنة  ي ه ا  
وطريقة القعاا باسددتددام آلة هز نهاياا    با مشددا البحث بين طريقة القعاا باليد وطريقة القعاا  

 صدن  خلداليسدنة  30  بعمرعلى رشداار زيتو   2020 ي موسدم عام    القعااتم  عملية ا  رف.  
رظهرا لم تتم معاملة ا شداار بي  نوف من محلزاا تسداقا الامار. حلب. ب ي رحد الحقول الداصدة  

% على التوالي لعرائق القعاا المدروسدة 82.8و  %95.2%، 97.4كلاطا القعاا كان   النتائج ر   
 6.9نتدداجيددة العددامدا حيددث بلتدد  على التوالي  إلى إكد لدا ا مر بدالنسددددددددددددددبددة  وبلروق عداليددة المعنويدة.  

، وبالنسددبة مجمالي الامار المترددررا حيث كان  كغ/سددا على التوالي 35.7كغ/سددا و  11.7كغ/سددا، 
المتسدددددددددددددداقعة وراق ا نسددددددددددددددبة لم تكن اللروق معنوية لقراطاا % على التوالي. 9.6% و%4.3، 1.7

 .لى الامارإوا  رف الصتيرا والكبيرا المتكسرا  
 هززاا ا  رف.، للزيتو   ليالآزيتو ، قعاا الزيتو ، القعاا   الكلمات المفتاحية:

 المقدمة: 

% 66.3من رهم ا شاار المامرا المزروعة  ي سورية، حيث يش ا    Oleaceaeمن العائلة     .Olea Europea Lيعتبر الزيتو   
حصائياا إتشير  (.  FAOSTAT, 2020                              % من ه ا المساحة مزروعة بعلا  )90.1المزروعة با شاار المامرا،    المساحةجمالي  إمن  

رل  شارا مامرا   92525رل  شارا منها    103957ر  عدد رشاار الزيتو  بلغ  لى  إ(  2020وزارا الزراعة والاصلاح الزراعي )
          طنا  من   138217الباقي استددم للعصر حيث رععى  % للمائدا و 17.52استهلا    طن من الزيتو    781204قدرا          نتاجا   إرعع   
 الزي .
الاالث بعد  والمركز  وتركيا،    اليونا المترب،  إسبانيا، إيعاليا،  تونس،                               عالميا   ي امنتاج بعد كا من    السابعالمركز  سورية  احتل   

المتتبع لتعور    إ(.  FAO, 2020)    شارا لكا  رد   4.4بالنسبة لعدد ا شاار الى عدد الس ا ، حيث بلغ المعدل    تونس واسبانيا
% والمامر منها ارتلع 199عدد رشاار الزيتو  ارتلع بنسبة  جمالي  إر   (    1الش ا رقم  ) كما  ي زراعة الزيتو   ي سورية يلاحظ  

حيث   2020وحتى عام     2010                                                    لكن ه ا النسب لم ترتلع بنلس الوتيرا ابتداط  من عام    2010و  1991% بين عامي  253بنسبة  
رما بالنسبة .  (2020)الماموعة الاحصائية الزراعية،    %126% و ي المامر منها  107كان  الزيادا  ي إجمالي عدد رشاار الزيتو   

لكن ه ا    2010و  1991بين عامي  %  425ج ازداد بنسبة  % والانتا160بنسبة    (    2الش ا رقم    للمساحة  إنها ازدادا )كما  ي 

yahya.saleh2@gmail.com
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%  قد اندلض 108،  لي حين ازدادا المساحة بنسبة  2020و    2010النسب اندلر  بش ا لا   اذا تم  المقارنة بين عامي  
  (FAO, 2020)  .%81الانتاج إلى 

  
 2020-1991تطور مساحة وانتاج الزيتون خلال الفترة : (2)شكلال 2020-1991تطور عدد أشجار الزيتون خلال الفترة  (:1)شكلال

 :  لكن ما يهم ه ا البحث هو سبيينر ه ا الاندلاض، يلسمن خلالها ت                                     من المؤكد ر  هناك رسبابا  عديدا يم ن 
 ،تكالي  القعاا اليدو  اط  ترا القعاا وارتلاف رةنعدم تو ر اليد العاملة  -

 المزارعين بوجودها وعدم تو ر الاا القعاا.رآلب عدم اتباف طرق القعاا المي اني ي نتياة جها  -

                                                                                                                   يبدر موسم القعاا اليدو  اعتبارا  من منتص  ريلول وحتى نهاية تشرين الااني، وقد يستمر حتى منتص  كانو  ا ول  ي المناطق 
لم يتو ر عدد العمال الكا ي  ي الموعد المناسب   إذاالداخلية، ويم ن ر  يمتد حتى كانو  الااني بالنسبة للأصناا المتيخرا النرج رو  

 للقعاا.
عواما كايرا مدتللة. تصن  طرائق القعاا اليدو  المتبعة لي  الآتستددم عدا طرق لقعاا الزيتو  وتؤةر  ي نااح عملية القعاا  

    ي سورية الى ةلاةة انواف:
  .رشاارهم به ا العريقةالمزارعين  يقع  رآلب حيث: (حلب الاغصانبالتجريد )القطاف اليدوي للثمار منفردة أو  -
 رقا من متوسا قعر الامار. هايتم القعاا باستددام رمشا  بلاستي ية المسا ة بين رسنان :باستخدام الامشاط القطاف اليدوي  -

رنها لم تشاهد  لا  إتستددم ه ا العريقة  ي بعض مناطق زراعة الزيتو ،  القطاف اليدوي بضرب الأغصان والأفرع بالعصي:    -
الحاملة     ي محا ظة حلب، وهي رسور طريقة لقعاا الزيتو     لها عدا سلبياا رهمها: تكسير النمواا الحدياة التي ستكو  هي

ث جروح على ا آصا  مما يتسبب بسا اإحد إلى           إضا ة  ، التسبب  ي سقو  نسبة عالية من الاوراق،  للامار  ي العام التالي
ب تريا   تحدةي  ال    الزيتو    Pseudomonas savastanoiالزيتو   رآصا   قل   خنلساط  وانتشار  الرطبة  المناطق    ي 

Hylesinus oleiperda . 

إلى يد عاملة بش ا كبير وإلى زمن، وبالتالي  إ  تكالي  القعاا اليدو    تحتاج لكن يعاب على طرائق الحصاد اليدو  رنها  
 .((Çiçek, 2011% من إجمالي تكالي  الانتاج 60 - %  30حيث تتراوح تكالي  القعاا اليدو  بين  تصبح عالية.

 :  الى    تصني  آلاا قعاا الزيتو ب( 2017الصالح،  ؛Ferguson, 2006)  منهم قام العديد من الباحاين
القدرا خ   يممن    احركته  وتيخ الهيدرولي ية  المي اني ية رو  بواسعة العاقة  تعما ه ا الآلاا  آ.  آلات تعتمد مبدأ هز جذع الشجرة:  

 20  -  10، يتم الهز بحركة ترددية، يتم ضبا التردد بش ا سها ضمن الماال )2م  0.014المساحة الكلية للكماشة    .الدللي الاهاز
معال   بالتد ق،  التح م  صمام  بواسعة  يتم  وال    المحرك  بسرعة  التح م  بواسعة  بين  الاهتزازهرتز(  تتييرا   يم ن 
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كغ، 246    از مع الدزا  وهو  ارغ حوالي  مم ,الوز  الكلي للهز 180  بقعرمم( ، اللا )الكماشة( قادر على هز ا  رف    60  -  20) 
 مم.  5مم وسماكة جدرا  ال راف  85سم وقعرا  334طول ذراف الهزاز)من ماكينة الهز الى اللا( 
تعما ه ا الآلاا على هز ا  رف الرئيسية  ي الشارا، تحتو  على ذراف طويا ينتهي ب.  آلات تعتمد مبدأ هز الأفرع الرئيسية:  

ه ا النوف من الآلاا بدعاا يتم تابيتي باللرف الرئيسي، وعند تشتيا الآلة تعما حركة اهتزازية مما يؤد  إلى تساقا الامار.  
                                                                                    رنها تملا القدرا على المناورا ركار ممساك ا  رف الرئيسية بدلا  من الا ف. يم ن  ي ه ا  لا  إرقرب ما يم ن لآلاا هز الا ف،  

                                                                    رعلى ريرا ،    ا  رف تتمتع بمرونة  ي الحركة ركار من الا ف وبالتالي    للاهتزازالآلاا استددام تردد رعلى وتعبيق زمن  
 تندلض نسبة الررر المم ن حدوةي.
  نوعين: ذاتية الحركة ويدوية. منهايوجد ج.  آلات تعتمد مبدأ هز نهايات الأفرع: 

، تمر  وق ا شاار وتحترن الشارا من جميع جوانبها حيث ذاتية الحركةالنوف ا ول )ذاتي الحركة(: هي آلاا كبيرا الحام    -
 يتم جمعها.حيث تتحرك رمشا  موجودا بداخلها  تلصا الامار، وتسقا على سيور متحركة 

هي التي ستستددم  ي ه ا رحد رنواعها و  ولا(  24رو  12)النوف الااني: عبارا عن آلاا قعاا بسيعة تعما بالعاقة الكهربائية  -
،  وآخرو  )قصير  ( رو  2012بعض التاارب التي قام بها بعض الباحاين )حرح،  على          محليا   وقد اقتصر استددام ه ا الآلاا  البحث.  

رني تم اختراف آلة قعاا زيتو  تعما على    ((Al Ibrahem, 2006ذكر    حيثالزراعية المدترعين  لاا  الآبعض مصنعي  و (  2020
كغ/ساعة، ونسبة قعاا   100-75)باسا محاميد( رعع  مردود إنتاج من    ينالسوري  ينالمدترع  رحدمن قبا    2005  عامالبعارياا  
 الزيتو  رةناط استددامها.  بينها لا تسبب ر  رضرار على رشاار الآلة%. تميزا 98تصا حتى 

 العواما التي تؤةر  ي نااح القعاا الآلي للأشاار المامرا ومنها الزيتو  الى: ( 2017، الصالح)صن  
، قوا اتصال الامرا بالعنق وقوا ((Snobar,1978وحامها    Ferguson, 2006)  الامرا )وز   ( عوامل متعلقة بالثمرة: وأهمها  1

وطول   بالتصن  العنق  رو  اتصال  واللرفالسويقة  الامرا  بين  يصا  ال     العنق 
 (  ;Sessiz and Özcan, 2006   Visco et al., 2004    )  تزامن نرج الامار و قساوا قشرا الامرا وسماكتها، موعد نرج الامار

 (  ؛2016)لعلي، حاجة الامار للمعاملة بمحلزاا التساقا قبا القعاا الآلي لى إ  بامضا ةعلى الشارا الواحدا 
وأهمها:  2 بالشجرة:  متعلقة  عوامل  الشارا(،  2016)لعلي،  الصن   (  تاج  ،ارتلاف   ، الشارا  ش ا 

(Ferguson et al., 1999; Tombesi et al. 2002) ا  رف الرئيسية والاانوية ومرونتها    رقعارالا ف وك لا    رو قعر   ، قوا وةدانة
(Kouraba et al. 2004).(. 2017)الصالح،   ، عمر الشارا، آزارا الحما وطريقة توزف الامار على الشارا والحالة الصحية للشارا 

وأهمها   3 بالآلة:  متعلقة  عوامل  الهز شدا(  ومسا ة  مر ق (Sessiz and Özcan, 2006) الهز  زاوية   ، 

الامار، مقدار الررر ال   تحدةي الالة على   مسقا مقدار القوا اللازمة استعاعة الآلة رو ، (Kouraba et al. 2004)الهزاز 
الشارا رو الامار اةناط تنلي  العملياا المي اني ية، تبعين الازط اللعال للآلة بالمعا  لمنع الاضرار بالشارا رو بالامار، كلاطا 

لاخ  بعين الاعتبار ارتلاف القعاا، نسبة رو كمية اللقد رو الهدر  ي الامار عند القعاا الآلي مقارنة مع القعاا اليدو  مع ا
 . (2017                                                            تكالي  القعاا اليدو : مقارنة  مع تعبيق القعاا الآلي )الصالح، 

(، نوف تقليم التربية المتبع على الشارا معدادها لتكو  2016ادارا البستا  )لعلي،    ( عوامل متعلقة بالعمليات الزراعية : أهمها4
الالي  للقعاا  ا شاار(Ferguson et al., 1999 )  مناسبة  بين  الزراعة  مسا اا  الكايلة  ،  الزراعة     ، رو 

 (2006( Ferguson, L.  ، التي قد تؤد  الى إعاقة عما    وحام ونسبة الحاارا الموجودا  ي البستا   تراريس ررض البستا
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، ك لا وجود محاصيا رو رشاار رخرى كمحصول اضا ي، رو وجود ا عشاب التريبة الآلة رو خلض انتاجيتها  ي وحدا الزمن
 (. 2017بين ا شاار)الصالح، 

تردد  جا ر٪( من الامار من  96ر  استددام هزاز ج ف على رشاار الزيتو  تم ن من جني ) Sessiz and Özcan (2006 ) وجد
إلى  Ferguson  (2006  )هرتز. ك لا وجد    24 إذا    90رني يم ن لآلاا هز نهاياا ا  رف تحقيق كلاطا جني تصا  كان  ٪ 

 ا شاار مقلمة بش ا صحيح والتاج آير متداخا بش ا كبير. 
ركار انتاجية من القعاا اليدو ، حيث تراوح  كمية الامار ر  القعاا الآلي باستددام آلة هز نهاياا ا  رف    (2012)  وجد حرح

العاقة اللازمة   ذكر ر  لقعاا اليدو ، كما   ي اكغ /سا    6.6  -5.5كغ/سا  ي القعاا الآلي مقارنة بد    64.2  –  51.5المقعو ة بين  
                   ه تار واحد يدويا . لقعاا                       ضعلا  من العاقة اللازمة  11.5             يدويا  تعادل  لقعاا واحد ه تار

الآلاا   اليدو  للزيتو  من ركار العملياا تكللة  ي إنتاج زيتو  المائدا ، ولكن استددام  القعاار   Deboli et al.  (2014 )ذكر  
 الكهربائية الموجهة باليد تراع  امنتاجية ةلاث مراا. 

 صتر   رو  تراريس ررض البستا   بسبب     ا  صالح      حلا    الم ننة  تعد  لا  الحالاا،  من  العديد   يرني  Bernardi et al.  (2018  )ذكر  
 المزارف  ه ا   ي  ا  را  البديا               صعبا  ويعتبر        رمرا    آلاا القعاا المتكاما  إدخال  ياعا  ذلا  وكا  ،الموارد  نقص  رو  المزرعة   حام
 آلية.  شبي بعرق  القعاا هو

المدصص للمائدا، ل لا   الزيتو   بامار  يلحق  ال     الررر  من  كبير  يزيد بش ار  القعاا الآلي  Hussein et al.   (2020  )يؤكد
نتياة   كبيرا  خسارا  إلى  ه ا   إ  طريقة القعاا اليدو  تتبع للتقليا ما رم ن من ا ضرار التي قد تصيب الامار، لكن ذلا يؤد 

 صا ي الربح. ندلاض إو التكالي  العالية 
 بالنرج  وتتميز  ،ينوحام كبير   بعمر  نباتاا  المتوسا ذاا ي حوض    التقليدية  الزيتو    بساتينر   Bernardi et al.   (2021  )يقر

       صعب ا   ي و    قد  حداةة  ركار  مزارف  إلى  ه ا  الزيتو    بساتين  تحويا  ر    من   الرآم  على ، و المنتظمة  آير  الزراعة  ورنما   للامار  التدرياي
وللاستدلال                         وخصوصا  عملية القعاا.  نتاج  ام                                          ذلا يعتبر حتميا  من رجا تدفيض تكالي   رلا  إ  وا ةرية  التاريدية   هميتها        نظر ا

 مي اني ية،  بمساعدا   القعاا  على  يعتمد  نظام قعاا واحد  بالكاما،  آلية  منها  ستة   ،رنظمة لقعاا الزيتو    ةمانية  مقارنةتم   على ذلا  
  على القعاا اليدو  طرائق القعاا الآلي  تلوق   كا  رظهرا النتائج ر     .بالكاما  اليدو    القعاا  على  يعتمد  ونظام قعاا واحد 
ساعة.    3.5من ه تار واحد خلال  طن    12ذاتية الحركة قعاا  الا ف   على سبيا الماال استعاع  آلة هز    ،من حيث الانتاجية

 . امنتاج تكالي  لدلض الوحيدا العريقة هو المي اني يللنتائج ر  القعاا التحليا الاقتصاد   رظهر

  عصا،   يدو ،)  الشائعة  القعاا  طرق   بعض  عن  الناتاة  والكدماا  لامار الزيتو    ا       توصيل    Sola-Guiradoa et al.   (2022)  قدم
  معالاة   وتم   الامار  من  لعينااصور  تم التقا .  الشائعة  المائدا زيتو    رصناا   المعبقة على (  آلة هز ا  رف الرئيسية  ،هزاز  مشا

  التعور   تم  دراسة   ذلا،   على   علاوا...(.    اللو    ، الكروية  ،الامرا  قعر   البقع،  عدد )  والحام   للش ا   المميزا  المعلماا  لاستدراج  الصور 
  ي   وك لا  ةمرا،  لكا  البقع  وقعر  عدد  متوسا   ي  اختلا اا  إلى  ردا  المدتللة  الحصاد  معاملاا  ر   نتائجال  رظهرا  للكدماا  الزمني
 هي   الكدماا  لمؤشر  المتوسعة  القيم  رعلى   ي  تسبب   التي  الحصاد  طريقة  كان .  ا صناا  لمدتل    اكهة  لكا  البقع  مساحة  متوسا
 .  Hojiblanca للصن ٪ 0.24 بد مقارنة٪ 1.59 بمقدار  "Manzanilla"  لد بالنسبة خاصة الهزاز، المشا

 مبررات وهدف البحث:
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لا زال  يدوية بالكاما وه ا ما يسبب زيادا  ي تكالي  امنتاج.   قعاار  عملية اللا  إيتعور قعاف الزيتو   ي سورية بوتيرا سريعة  
الى ذلا  إ  إحدى رهم تداعياا ا زمة السورية هي هارا نسبة من الس ا  رآلبهم من جيا الشباب مما ردى الى قلة اليد  بإلاضا ة 

له ا السبب كا  لابد من ابتكار طرق ووسائا جديدا  ي العملية امنتاجية ك ا العاملة وارتلاف رجور القعاا اليدو  بش ا كبير،  
يهدا ه ا البحث    بش ا خاص وذلا لدلض التكالي  وزيادا صا ي الربح وتقليا الهدر  ي الاهد والمال والزمن.  قعااو ي عملية ال

 الى:  
ال .1 كلاطا  آلة    قعاامقارنة  باستددام  للزيتو   الا رف(   ردية    قعااالآلي  نهاية  ال)هزاز  وال  قعاا مع  باستددام    قعاااليدو  

 ا مشا . 

 على الامار وا  رف وا وراق.  المدروسة  قعااال طرائقا ضرار الناجمة عن تقدير  .2

 وطرق البحث  مواد 
 مواد البحث :

البستا  مزروف بيشاار الزيتو  متوسعة الحام بعمر   حلب.   ي محا ظة  النيربتم اجراط التاربة  ي حقا للزيتو  خاص  ي منعقة  
                                                                                                        تقريبا . نتياة الظروا المحيعة لم تكن ا شاار مددمة بش ا جيد. الحما متوسا نسبيا ، والامار  ي  ترا النرج. سنة  30
    المادة النباتية: -

 متدلية،  النمو،  قوية  الشارا.  اللعال   للكلس  متحما  للالاا،   التحما  متوسا  صن   وهو  خلدالي  الزيتو    صن   على  البحث  تم
  المصلر  خرر ا  لىإ خررا  من التلو   مؤشر         تقريبا ، غ4 وزنها متناظر كرو   ش ا ذاا الامرا كاي ، خرر   ماموف ذاا

)دليا   %72  -%  45  الامرا   ي  الماط  نسبة%.  24  -%18  الزي   نسبة.  التععين  مرحلة  الى        وصولا    سودا   ةم  البنلساي  ةم
 .(2010: تقنياا انتاج وتصنيع الزيتو  وزي  الزيتو ، 2007زراعة الزيتو   ي سورية، 

  أمشاط القطاف: -

، ربعاد  سلالى ا إعلى  ا مدتللة تستددم لتمشيا الاآصا  من  حاام  رو تستددم الامشا   ي القعاا اليدو  وهي ذاا قياساا  
 . سم 36.0 ، طول المقبضسم 7.0 ، طول الاسنا سم 12.5 الامشا  التي استددم   ي التاربة: عرض المشا

   المستعملة: قطافآلة ال -

وهي آلة  ردية تعتمد مبدر هز نهاية ا  رف   (Martino)ايعالية الصنع الاسم التاار  للآلة مارتينو  زيتو     قعااتم استددام آلة  
للامار سعوانة  ا داخا ا خرى.  حداهما  إمؤل  من رسعوانتين متداخلتين ملرآتين  رو ذراف  ساعد    من: الآلة  تتيل     .الحاملة 

سم يساعد على اممساك بالآلة وتوجيهها رةناط العما.    22سم( مزودا من ا سلا بمقبض ارتلاعي    132طولها    الدارجية )
 ذراف   سم( تتواجد داخا الاسعوانة ا ولى وهي منزلقة بحيث تساهم عند إخراجها بزيادا طول  130)طولها    ا سعوانة الداخلية 

العلو  بمحرك كهربائي صتير  سعوانة  ا ينتهي طرا  سم.    320  ليسم والحد ا قصى    205الآلة    ذراف  الحد ا دنى لعول  ،الآلة
. تنتقا الحركة الناتاة  . يعما المحرك على ةلاث سرعاا دورا دائريةماموعة من المسنناا تععي  ي نهاية ا مر حركة    يدير

. نتياة تحرك ا صابع المتااورا والموجودا على  دائريةذراعي وصا ينتهي كا ذراف بعدد من ا صابع التي تتحرك حركة  لى  إ
قوا ركبر من قوا التصاقها بالعنق  لى  إتتعرض الامار الموجودا على ا  رف    .ال راف الواحدا وك لا على ال راعين المتااورتين

م/ لنقا    10سلا كهربائي طولي /. تزود الآلة برضا ومعاكسة لها بالاتااا وبالتالي تؤد  إلى انلصال الامار وسقوطها على  
، ساعة  16تكلي للعما مدا     ولا(   12)  ة مزود بقبراا  ي نهاية كا ملقا لتابيتي على البعاريةالتيار الكهربائي من البعاري
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يبلغ   .قعاامنتصلي تم ني من امحاطة بالشارا عند القيام بعملية ال  مزود بلتحة  ي  2/ م100شبا مساحتي /الى  ضا ة  بام
 . كغ2.8 كاملة وز  الآلة 

 
 آلة هز نهايات الأفرع. (:1 )شكلال

 لقياس مدا القعاا لكا معاملة على حدا. استددم مؤقت زمني دقيق: -

 طرائق البحث: -
 :عملية القطاف -

الملارش   ةم وضدددددع، واسدددددتبعدا  الامار عن ا شددددداار قعاا( قبا البدط برو السدددددقيا على ا رض )النتر الموجوداتم جمع الامار 
                                                          السددللية من الشددارا وقو ا  على ا رض رما الاآصددا  العالية  قدجزاط ا تم قعاا   .  ي القعاا اليدو  تح  ا شددااررض ا على  
  .للوصول اليهاشاار ا سلالم تح    وضع
ومن ةم تم جمع العيناا الموجودا على  سدددلا ا الى  على  ا من آصدددا   ا والتي يتم بها تمشددديا  مشدددا   ا تم اسدددتددام   قعااعند ال

 .قعااالةناط رعنها والتي تساقع   رف وراق وا ا ووزنها وذلا بعد  رز كياس رالملارش  ي 
بعد الانتهاط من العما عليها. ( 2012ذلا  نها ا  ردا )حرح، و لة  للآ  الاانيةالسدرعة  رما عند تعبيق القعاا الالي  قد اسدتددم  

 .كياسرو رزها ووضعها  ي  رف وراق وا ا من   جمع  الامار الموجودا على الشبا بعد تنقيتها قعااال

 :قطافالزمن اللازم لل -
من العما ر  الزمن ال   اسددتترقي انااز ه ا العما لمعر ة نتهاط  امتم اسددتددام مؤق  زمني وتم من خلالي تحديد زمن البدط وزمن 

  كلاطا العما.
 :  نتاجيةالا  -

. تم حسداب الزمن الكلي اللازم بردرب زمن قعاا الشدارا ال   اسدتترقي كا  رفوراق وا ا وزن  كمية الزيتو  المقعوا بعد  رز  
لحصددول على عدد من المؤشددراا التي تدل على الانتاجية  ل                         حسددابيا  إلى بعرددهما البعض الزمن  و   عاما بعدد العمال ةم نسددب الوز  

 .)كغ/سا(، الزمن اللازم لقعاا كيلوآرام واحد بالاانية رو بالدقيقة )غ/ةا(، انتاجية العاما ماا الكمية المقعو ة
 : )نسبة الثمار المقطوفة( كفاءة القطاف  -

. تم التحر  عن الامار التي لم  ة ووزن قعو الامار الموجودا على ا شددداار بشددد ا كاما جمع  الامار الم  عملية قعاابعد انتهاط  
 (Sessiz and Özcanاستددم  المعادلة التالية لحساب كلاطا القعاا ) حسب تقع  وجمع  كلها ةم وزن . 

𝑃r =
𝑊𝑟

𝑊𝑟 + 𝑊𝑢
 × 100 
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 المقعو ة الامار وز  : 𝑊𝑟 حيث: 
𝑊𝑢 :  قعااالامار المتبقية دو  وز 

 الى الثمار:فرع الأنسبة الاوراق و  -
المتسددددداقعة ووزن ، ك لا جمع  وراق ا  رزا   ) وهي  ي ه ا التاربة شدددددارا واحدا(  لكا قععة تاريبية  قعااال عمليةجراط إبعد 
وز  الامار كما  ي  لى  إكا منها على حدا. حسددددددددب  جميع الم وناا الم كورا منسددددددددوبة   ةم تم وز  الصددددددددتيرا وا  رف الكبيرا   رف ا 

  .Sessiz and Özcan))حسب  المقعو ةر للاما تم حساب نسبة كا م و  من الم وناا الم كوراك لا المعادلة التالية. 

𝑃𝑙 =
𝐷𝑙 + 𝐷𝑏

𝑊𝑢
 × 100 

 وراقا  وز  : 𝐷𝑙 حيث:  
𝐷𝑏  :  رفا  وز  

𝑊𝑢 :  ةالمقعو الامار  وز 
 ة:قطوف الاضرار التي تصيب الثمار الم -

ملية  لتي يم ن ر  تصدديب الامار رةناط عقععة تاريبية من معاملاا التاربة للتقصددي عن ا ضددرار اعشددوائية من كا   عينةتم رخ   
.  العمال  قداميب مترددددددررابتيةير الآلة، ةمار  مترددددددرراةمار  ةمار سددددددليمة،الى م وناتها وهي الامار الميخوذا  عيناا  رزاالقعاا.  

  وتم  المقارنة بين حام الرددرر ال   احدةتي الآلة وحام الرددرر ال   احدةي المشددا اليدو   بشدد ا منلصدداوزن  العيناا الملروزا 
 : نسب الامار المصابة الى الامار السليمةاستددم  المعادلة التالية ل .وحام الررر ال   تسبب بي عمال القعاا

𝑃𝑛 =
𝐼𝑓

𝑁𝑓
 × 100 

 المترررا الامار وز  :  𝐼𝑓  حيث: 
𝑁𝑓  :  السليمة الامار وز 

 تصميم التجربة: -
 م رراا بدمسددددة Randomized Complete Blocks Designكاملة  العشددددوائية  الو ق تصددددميم القعاعاا   التاربةتم تصددددميم 

 لكا معاملة من معاملاا التاربة الالاث وهي:
  منلردا رو حلب الا رف مسقا  الامار.القعاا اليدو  بالتاريد: وذلا بيخ  الامار 
 .القعاا اليدو  باستددام ا مشا  البلاستي ية 
 .القعاا الآلي باستددام آلة هز نهاياا ا  رف 

لبيا  مقدار المعنوية بين معاملاا التاربة   Genstat v12.1                                                 النتائج احصددددددددددائيا  باسددددددددددتددام برنامج التحليا الاحصددددددددددائي  تحلياتم 
 % للمقارنة بين المعاملاا المدروسة.5عند درجة معنوية  LSDوحساب رقا  رق معنو  

 النتائج والمناقشة:
المااورا لمدينة   ي حقا خاص  ي قرية النيرب  2020موسدم عام  خلال ا سدبوف الاالث من شدهر تشدرين ا ول ل تم  عملية الاني

انلصدددال الامار عن   جعامما  النردددج    والامار بعورسدددنة  30حلب وهي منعقة اسدددتقرار ةانية. كان  الاشددداار ضدددمن الحقا بعمر 
  .لوصول الامار الى مرحلة النرجبسبب اندلاض قوا الالتصاق      سهلا  الشارا 
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لمعاملاا  11-7عدد مدتل  من العمال لقعاا كا م رر تراوح بين م  ااسددددتدد بالتاريد رو با مشددددا  تم   ي معاملة الاني اليدو  
  الآلي  قد اسددددددددددتددم عاما واحد لتشددددددددددتيا الآلة.  قعاارما  ي معاملة ال  ،مشددددددددددا با لمعاملاا القعاا   10-5القعاا بالتاريد، و

من معاملاا  قععة تاريبية لكاوز  الزيتو  المقعوا ومتوسددا  القعاازمن متوسددا عدد العمال، متوسددا  يوضددح   1الادول رقم  
 . التاربة المدروسة

 معاملات التجربة. لزمن القطاف، عدد العمال، وزن الزيتون المقطوف متوسط  (:1 )جدولال
 زمن القطاف  

)ثانية(    

عدد العمال متوسط   اجمالي زمن القطاف  

)ثانية(    

 وزن الزيتون المقطوف 

)غ(    

 c 16557 b 29184 9.4 1761.4 بالتجريدقطاف  

 b 9448 ab 29646 7.2 1312.2 قطاف بالأمشاط

 a 1713 a 16732 1 1713.4 قطاف آلي

 0.142 0.017 001>. 0.61 المعنوية

LSD 1131.8 1.806 7363.5 15052 

cv% 16.6 16.9 42.3 35.1 

حيث   ،الزمن ال   لزم لقعاا الشارا الواحدا كان  معنويةجمالي  مرظهرا نتائج التحليا الاحصائي ر  اللروق بين المعاملاا  
وك لا تلوق  معاملة القعاا با مشا  على معاملة   تلوق  معاملة القعاا الآلي على معاملتي القعاا اليدو  والقعاا بالتاريد،

 ي طريقة القعاا    متوسا اجمالي الزمن ال   لزم لقعاا الشارا الواحدا  حيث بلغ  1يلاحظ من الادول رقم  القعاا بالتاريد كم  
القعاا    4:35  دقيقة رو   275:57  ةانية )ما يعادل  16557  بالتاريد كا  التي   با مشا ساعة( وهو رطول زمن مقارنة بعريقة 

طريقة القعاا الآلي  قد رعع  رقا زمن لقعاا   . رماساعة   2:50دقيقة رو    170:22ةانية ) ما يعادل    10222                    استهلك  زمنا  قدرا  
  قا. دقيقة 28:33ةانية وهو ما يعادل  1713الشارا الواحدا وهو بالمتوسا 

 كفاءة القطاف )نسبة الثمار المقطوفة(: -
بين   تراوح   حيث  شارا  كا  من  المقعوا  الزيتو   كمية  بالتاريد  52.6  –كغ  15.35تباين   القعاا  معاملة   كغ  ي 

كغ  ي معاملة القعاا باستددام ا مشا . رما  ي معاملة القعاا الآلي  قد تراوح  كمية الزيتو  المقعوا 45.81  – كغ  9.52بين  و 
للامار المقعو ة  النسبة المئوية  يوضح كمية الزيتو  المقعوا، كمية الزيتو  المتبقي و   2كغ. الادول رقم  27.78  –كغ  8.44بين  

 منسوبة إلى وز  الامار الكلي. 

 كمية الزيتون المقطوف، كمية الزيتون المتبقي وكفاءة القطاف في معاملات التجربة.  (:2 )جدولال
وزن الزيتون المقطوف   

 )غ( 

وزن الزيتون المتبقي على الشجرة  

 )غ( 

  كفاءة القطاف

 )%( 

 a 97.4 893 29184 قطاف بالتجريد 

بالأمشاطقطاف   29646 1788 95.2 a 

 b 82.8 3792 16732 قطاف آلي 

 0.007 0.154 0.142 المعنوية

LSD 15052 3131.4 8.25 

cv% 35.1 55.9 3.9 

بالنسبة لكلاطا القعاا حيث تلوق  كا من لاا التاربة كان  عالية المعنو  رظهرا نتائج التحليا الاحصائي ر  اللروق بين معام
( بالتاريد  اليدو   القعاا  القعاا الآلي باستددام  95.2%( وباستددام ا مشا  )97.4طريقتي  آلة هز نهاياا %( على طريقة 

( بيني تبين من خلال اختباراا الاهتزاز ر  نسبة 1983عام )   Brienوهي نسبة ممتازا بالمقارنة مع ما ذكرا  .  (82.8)% رف  ا 
 %.  50إزالة الزيتو  بدو  محلز تساقا كيميائي كان  رقا من 
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( 2012و حرح،    Sessiz and Özcan, 2006بالمقارنة مع ما ذكرا )  ( 82.8)%كلاطا القعاا الآلي  يم ن ر  يعزى اندلاض نسبة  
سبوف وقد ردى ذلا الى بقاط قيم قوا  رهو عدم استددام محلزاا التساقا لرشها على ا شاار قبا القعاا بحوالي سببين: ا ول الى 

كما ذكر هو   رما السبب الااني    ( رآم ر  الامار  ي بداية النرج التام. 2012نيوتن( حسب حرح )  20الالتصاق مرتلعة )بحدود  
(Fridley et al., 1973)    بي  ةمار الزيتو  صعبة القع  بالهز نتياة صتر حام الامار وخلة وزنها، وزيادا قيمة القوا اللازمة

 لللصا والدصائص العبيعية  آصا  الشارا التي تساهم  ي تدميد اهتزاز الامار بش ا كبير.  
 :  نتاجيةال  -

الادول رقم  لكا من العاما والآلة تم تقدير الزمن اللازم لكا طريقة قعاا وعدد العمال وكمية الزيتو  المقعو ة.    نتاجيةاملحساب  
  كغ ب ا طريقة من طرائق القعاا.  1يوضح انتاجية العاما والزمن اللازم لقعاا  3

 بعض مؤشرات الانتاجية التي تم حسابها بنتيجة قراءات التجربة.  (:3 )جدولال
 )الكمية المقطوفة( انتاجية العامل 

 )كغ/سا( 

 كغ  1لقطاف   الزمن اللازم

 )ثا(  

 b 602 b 6.93 قطاف بالتجريد 

 b 338 ab 11.75 قطاف بالأمشاط

 a 106 a 35.66 قطاف آلي 

 0.008 001.> المعنوية

LSD 9.05 267 

cv% 16.7 29.1 

العاما، الزمن نتاجية إلكا من  (P<0.01)رظهرا نتائج التحليا الاحصائي ر  اللروق بين معاملاا التاربة كان  عالية المعنوية 
ر  طريقة القعاا الآلي تلوق    3يترح من خلال الادول رقم    كغ من الزيتو ، الكمية المقعو ة خلال واحدا الزمن  1اللازم لقعاا  

ضع    3.03على كلا طريقتي القعاا اليدو  حيث كان  الكمية المقعو ة خلال ساعة واحدا  ي طريقة القعاا الآلي تعادل  
 قد كان  الكمية المقعو ة تعادل    با مشا  ضع  طريقة القعاا بالتاريد، رما بعريقة القعاا    5.15و    با مشا طريقة القعاا  

بالتاريد.  1.69 القعاا  نتائج   ضع  طريقة  يقارب تبين من خلال  الزيتو   لقعاا واحد كيلوآرام من  اللازم  الزمن  ر   التاربة 
الدقيقتين  ي القعاا بواسعة الآلة وحوالي س  دقائق بعريقة القعاا باستددام الامشا  وحوالي عشر دقائق عند قعاا الزيتو  

         يدويا . 
 الثمار المقطوفة:لى إنسبة الاوراق والافرع المتساقطة  -

وسوا تتكسر    سوا تتساقا كمية من ا وراق خاصة الاوراق القديمة رو اليابسة  عملية القعاالنتياة  من الناحية النظرية يلترض رني  
قديم خصوصا  عند   ا  رف ذاا خشب  التالي( وك لا بعض  العام  الحما  ي  ر رف  )التي ستكو   الحدياة  والنمواا  ا  رف                                                                                                              بعض 

يوضح نسبة الاوراق المتساقعة   4بنسبة قليلة عند القعاا اليدو  بالتاريد. الادول رقم                                         استعمال الامشا  رو آلة القعاا مقارنة  
 وا  رف الصتيرا والكبيرا المتكسرا الى الامار.

رشارا نتائج التحليا الاحصائي ر  اللروق بين المعاملاا كان  ظاهرية ولم تكن معنوية حيث بلغ متوسا نسبة الاوراق المتساقعة 
ي و  اجمالي    وب لا%  1.01ا  رف الكبيرا المتكسرا الى الامار  % ونسبة  1.20% ونسبة ا  رف الصتيرا الى الامار  0.86الى الامار  

. تعتبر ه ا النسب للأ رف%. لكن الملاحظ ر  استددام الامشا  رععى ركبر نسبة تكسير  3.07الامار  لى  إ رف   وا نسبة ا وراق  
 وبالتالي  إ  الررر الناتج عن الآلة لا يرتقي إلى مستوى تعتبر فيي الآلة ضارا للشارا.مقبولة 
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 نسبة الاوراق المتساقطة والأفرع الصغيرة والكبيرة المتكسرة الى الثمار  (:4 )جدولال

 
 نسبة الاوراق المتساقطة

 الى الثمار 

 نسبة الافرع الصغيرة 

 الى الثمار 

 نسبة الافرع الكبيرة 

 الى الثمار 

نسبة الأوراق  

 والافرع

 الى الثمار 

 1.61 0.66 0.59 0.36 قطاف بالتجريد 

 4.01 1.26 1.79 0.96 قطاف بالأمشاط

 3.58 1.11 1.21 1.26 قطاف آلي 

 3.07 1.01 1.20 0.86 المتوسط

 0.11 0.221 0.187 0.131 المعنوية

LSD 0.919 1.359 0.746 2.431 

cv% 21.4 21.5 53.5 20.2 

 تصيب الثمار المقطوفة:الاضرار التي  -
لكن ه ا الررر يم ن ر  يهما بالمقارنة    يم ن ر  تصيب الامار بعض ا ضرار نتياة تساقعها من ارتلاعاا مدتللة باتااا ا رض،

قيام العمال بالتحرك تح  الشارا رةناط القعاا    وهي على نوعين: ا ول الررر الناتج عن  با ضرار ا خرى التي قد تصيب الامرا
، والررر الااني هو الررر الناتج عن استددام رمشا  القعاا رو الآلة  وبالتالي سحق بعض الامار نتياة تصاد ها تح  رقدامهم

يوضح النسب المئوية للأضرار التي تصيب الامار بتيةير   5                                                                   التي تقوم رةناط دورا  رصابعها بررب بعض الامار مباشرا . الادول رقم  
 .طرائق القعاا

 النسبة المئوية للأضرار التي تصيب الثمار بتأثير طرائق القطاف.  (:5 )جدولال
النسبة المئوية للثمار   

 المتضررة بالاقدام

النسبة المئوية للثمار  

 المتضررة بالآلة

النسبة المئوية لاجمالي الثمار 

 المتضررة  

 a 0 a 1.73 a 1.73 قطاف بالتجريد 

 ab 0.46 a 4.26 a 3.8 قطاف بالأمشاط

 b 4.64 b 9.65 b 5.01 قطاف آلي 

 0.002 0.002 0.052 المعنوية

LSD 2.584 2.118 3.281 

cv% 14.1 39 20.6 

حيث   با قدامالمترررا   للنسبة المئوية للامار  الالاث  ر  اللروق كان  معنوية بين المعاملاالى  إ تشير نتائج التحليا الاحصائي  
 ي حين حقق  طريقة   ،با مشا تلتها بلروق معنوية على طريقة القعاا    تلوق  طريقة القعاا اليدو  بي  حقق  رقا نسبة رضرار، 

ي و  بالدرجة ا ولى   الآلةر  تركيز العاما ال   يحما  لى  إ. يم ن ر  تعزى النسبة المرتلعة  با قدام  القعاا الآلي رعلى نسبة ضرر
لى إعلى م ا  تواجد ا صابع التي تقوم بهز ا آصا  وك لا البحث عن الامار لقعا ها وبالتالي يم ن ر  يتحرك دو  الانتباا  

ر  زمن قعاا الشارا الواحدا من قبا عاما لى  إ        ضا ة  إ،  موقع قدميي حيث تتناةر ةمار الزيتو  على اللرش الموجود على ا رض
 .الزمنية التي يم ن ر  تداس  يها الامار التي قعل واحد ي و  ركبر وبالتالي تعول المدا 

حيث تلوق  كلا العريقتين اليدويتين على طريق القعاا   قد كان  اللروق عالية المعنوية رو المشا رما بالنسبة للررر بتيةير الآلة 
                                                                                                                    الآلي. يم ن ر  يعزى وجود نسبة قليلة من الررر ال   يحدةي القعاا با مشا  الى ر  قعر الامرا قد ي و  مساويا  للمسا ة بين 

 بين رصبعي المشا المتااورين وبالتالي تحشر الامرا تح  تيةير قوا سحب العاما ليدا مما ياعلها تررر. 
رما بالنسبة مجمالي الامار المترررا  قد كان  اللروق بين المعاملاا عالية المعنوية حيث تلوق  كلتا طريقتي القعاا اليدو  على  

% ةمار سليمة يم ن ر  تكو  مقبولة  ي 90% ةمار مترررا بتيةير القعاا الآلي مقابا  10طريقة القعاا الآلي. إ  نسبة تقارب  
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كا  سيستددم كزيتو  مائدا ذا  إالزي ، رما    واستدراجالمعصرا شريعة ر  لا تتيخر عملية العصر  لى  إحال كا  سيتم تحويا الزيتو   
 مقبولة  نها ستدلض من القيمة المالية للمنتج. إ  ه ا النسبة تعتبر آير 

 الاستنتاجات: 
كمية الزيتو  المقعو ة  ي واحدا الزمن بلروق عالية المعنوية حيث  و  رتلوق  طريقة القعاا الآلي من حيث انتاجية العاما   (1

)  35.66)بلت    يا مشا   القعاا  على كا من  بالتاريد    11.75كغ/سا(  اليدو   القعاا  كغ    6.93كغ/سا( وعلى طريقة 
 بالساعة. مع ملاحظة ر  ا شاار لم تعاما بمحلزاا التساقا.

 احتاج كا واحد كيلوآرام من الزيتو  الى حوالي دقيقتين لقعا ي بالآلة وس  دقائق لقعا ي بالمشا وعشرا دقائق لقعا ي باليد.  (2

الامار الكلية )كلاطا  لى  إ على طريقة القعاا بالآلة من حيث نسبة الامار المقعو ة    وبا مشا تلوق  طريقتي القعاا باليد   (3
 .المعنوية عالية  وبلروق  المدروسة القعاا لعرائق التوالي  على% 82.8و 95.2 ،%97.4القعاا( حيث بلت  

%  1.73  العمال  بلعا  السليمة  الامار  لى إ  المترررا  الامار  نسبة  حيث  من   المدروسة  القعاا  طرائق  بين  معنوية  اللروق   كان  (4
  الامار  لنسبة  المعنوية  عالية  اللروق   كان   حين   ي.  الاالاة  للعريقة %  5.01و  با مشا    للقعاا%  3.8و  اليدوية  للعريقة

 . المترررا الامار مجمالي بالنسبة الامر وك لا  التوالي،  على% 4.64و% 0.46و% 0  بلت  حيث الآلة بلعا المترررا

وه ا يدل على ر  الآلة لم  الكبيرا المتكسرا  ا  رف  الصتيرا و   وا  رفالمتساقعة  وراق  ا   وز  لى  إلم تكن اللروق معنوية بالنسبة   (5
                                     تلحق رضرارا  بالشارا  ي ه ا الماال. 
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Abstract: 

The labor shortage during the harvest period and the high costs of manual 

harvesting are among the factors that cause an increase in production costs. 

Studies indicate that this problem can be solved through the use of simple 

harvesting machines that are suitable for most farmers, which are branch-end 

shakers. In this research, a comparison was made between the method of 

picking by hand, the method of harvest with combs, and the method of harvest 

using a shaking machine at the ends of the branches. The harvest took place 

in the 2020 season on 30-year-old olive trees, the Khalkhali variety, in a field 

in Aleppo. The trees were not treated with any type of fruit drop stimulant. 

The results showed that the harvesting efficiency was 97.4%, 95.2 and 82.8%, 

respectively, for the studied harvesting methods with highly significant 

differences. The productivity of the worker amounted to 6.9 kg/h, 11.7 kg/h, 

and 35.7 kg/h, respectively, and for the total affected fruits, which were 1.7%, 

4.3%, and 9.6%, respectively. The readings of the ratio of fallen leaves, and 

small and large branches broken into fruits were not significant. 

Keywords: Olive, Olive Harvest, Mechanical Olive Harvesting, Branches 

Shaker.  
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